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Per le applicazioni ad alta temperatura nella 
pressofusione, l’isolamento termico per il 
mantenimento della temperatura della lega e la 
riduzione delle metallizzazioni rappresentano le 
due grandi sfide.

Chem-Trend offre protettivi a lunga durata 
per processi di pressofusione di metalli non 
ferrosi (HPDC, LPDC, camera calda, camera 
fredda, gravità, ecc.). Questi protettivi sono 
particolarmente adatti per proteggere gli 
utensili in ghisa e acciaio quando sono a contatto 
con alluminio fuso, ad es. tazze di versamento 
e canaline di versamento.  

Le vernici protettive Wolfrakote TOP e Chem-
Trend® TOP-211 fungono da lubrificanti secchi 
garantendo una eccellente protezione anche 
per processi con leghe aggressive ricche di 
magnesio o ferro (es. 44300, 43400 ecc.).

BENEFICI

• �Tempo di attività: un minor incollaggio del 
metallo fuso agli utensili comporta un minore 
sforzo di pulizia e manutenzione.

• �Maggiore durata della tazza: la resistenza 
all’influenza delle alte temperature porta a 
meno incollaggi ed usura.

• �Migliore flusso di metallo e precisione di 
versamento: l’isolamento termico riduce la 
perdita di calore e migliora l’efficienza nel 
processo riducendo i costi.

• �Effetti HSE: i prodotti sono privi di piombo, 
nichel, zolfo, bario o alogeni.

Vernici prottetive ad alta efficienza per processi di 
pressocolata e bassa pressione

PROTETTIVI WOLFRAKOTE TOP E CHEM-TREND® TOP-211

Proteggi le tue tazze e le  
canaline da shock termici  

e metallizzazioni

Contattaci per ulteriori informazioni e per metterti in 
contatto con il tuo rappresentante di vendita locale. 
service@chemtrend.de



Wolfrakote TOP e Chem-Trend® TOP-211 vengono 
applicati con un pennello creando uno strato sottile 
sulla superficie della tazza a circa 50-70 °C. Dopo 
essicazione (> 200 °C), i prodotti fungono da 
lubrificante secco. 

I prodotti consentono una facile riapplicazione 
senza la necessità di spegnere la macchina. 
Grazie al colore del protettivo, sarà ovvio per 
l’utilizzatore, scegliere il momento in cui è 
necessaria la riapplicazione.

• �Wolfrakote TOP appare come una pasta 
grigio chiaro durante l’applicazione. Dopo 
essicazione, la pellicola è gialla.

• �Chem-Trend® TOP-211 è un fluido grigio ad 
alta viscosità (pasta) che diventa rosso dopo 
essicazione.

• �Entrambi i prodotti consentono di controllare 
facilmente dove è già stato applicato il 
rivestimento.

Intervallo di temperatura: Pasta ad alta 
temperatura con intervallo di temperatura 
compreso tra -25 °C e 1000 °C

Lubrificante a pellicola secca – punto di rilascio: 
> 200 °C

Imballi disponibili: 1,5 kg e 30 kg

CON WOLFRAKOTE TOP E CHEM-TREND® TOP-211 OFFRIAMO:

Aumento durata utensili 
(tazze, canaline ecc.)

Lunga durata del mestolo e 
maggiore flusso di metallo 

Prodotti affidabili per applicazioni 
ad alta temperatura

Applicazione

Fatti e cifre
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