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Nel dinamico mondo della pressofusione 
di metalli non ferrosi, i processi di avvio 
efficienti sono cruciali. Per evitare alte 
tensioni nelle superfici dello stampo e degli 
utensili, è essenziale allineare la differenza 
di temperatura tra la colata e lo stampo. Il 
pre-riscaldamento e la corretta lubrificazione 
migliorano anche la qualità della pressofusione 
migliorando il flusso del metallo. Così, il 
rischio di separazione a freddo, stampaggio 
incompleto, inclusione e porosità nelle 
pressofusioni viene ridotto significativamente. 
Chem-Trend® HS-141B e Chem-Trend® HS-161 
svolgono un ruolo fondamentale durante la 
fase di pre-riscaldamento dello stampo. La 
loro performance consente un avvio della 
produzione più rapido.

BENEFICI

• �Riduzione del tasso di scarto: una 
lubrificazione adeguata porta a un tasso di 
scarto inferiore, riducendo i costi. 

• Prolungamento della vita dello stampo: lo 
shock termico minimizzato porta a una minore 
usura e a costi di manutenzione ridotti. 

• Miglioramento della finitura superficiale: un 
flusso di metallo migliorato riduce il rischio di 
difetti superficiali e garantisce dimensioni delle 
parti corrette.

Migliorare le procedure di avvio nella pressofusione

CHEM-TREND® HS-141 B E CHEM-TREND® HS-161  
PER UN PRE-RISCALDAMENTO UNIFORME DEI TUOI STAMPI

 
Cominciamo. 

Contattateci per ottenere maggiori informazioni e 
connettervi con la nostra rete tecnico commerciale 
service@chemtrend.de



Chem-Trend® HS-141B e Chem-Trend® HS-161 
vengono applicati in uno strato sottile con un 
pennello o un’attrezzatura spray adeguata.  
 
Entrambi i prodotti si distribuiscono 
uniformemente, lubrificando solo dove necessario

 

 
Aspetto: 
Chem-Trend® HS-141B è un agente distaccante 
liquido color argento-grigio.

Chem-Trend® HS-161 è un agente distaccante 
pastoso di colore grigio. 
 

Imballi:
Chem-Trend® HS-141B: 4 kg e 20 kg
Chem-Trend® HS-161: 1 kg e 22 kg

CON CHEM-TREND® HS-141 B E  
CHEM-TREND® HS-161 OFFRIAMO:

Avvio di produzione più 
rapido 

Tasso di scarto inferiore Costi energetici ridotti 

Applicazione

Fatti e cifre
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